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1 总则
1.0.1为改善新风行业环境，促进新风产品向标准化、有序化发展，推动建筑行
业技术的创新和进步，加强节能减排的工作，制定本导则。
1.0.2本导则适用于单向流新风系统、双向流新风系统、地送风系统、热交换新
风系统（全热和显热）产品的分类、技术指标、生产、检验、运输等。
1.0.3住宅新风系统产品除应符合本导则的规定外，尚应符合国家、行业现行有
关标准的规定。
1
2 术语
2.0.1住宅新风系统   residential fresh air system
将室外新风由室外引入室内的空气处理系统。
2.0.2单向流正压新风系统         uniflow positive pressure air system
持续不断地向室内送含氧量高的新鲜空气，在室内产生空气正压区，从而将
污染的空气从建筑四周挤压出去，形成空气置换。
2.0.3单向流负压新风系统 uniflow negative pressure air system
排风机运转时，排出部分室内原有空气，使室内空气产生负压，室外新鲜空
气在室内外空气压差的作用下进入室内。
2.0.4正负压混合系统                 mixed positive and negative pressure system
通过定时定量机械强制送风和排风方式，将室外新鲜空气吹入室内，同时，
将室内浊气排出到室外，形成室内外空气的循环。
2.0.5双向流新风系统         bidirectional flow air system
新风系统中采用双向流通风机组，将室外新鲜空气引入室内，实现室内污浊
气体排出室外。
2
2.0.6全热热交换新风系统         total heat exchange air system

在双向流通风机组内增加全热交换器装置，形成带全热热交换新风系统。

2.0.7显热热交换新风系统 Sensible heat exchange air system

在双向流通风机组内增加显热交换器装置，形成带显热交换的新风系统。

2.0.8顶送风系统                      ceiling air supply system

送排风口均安装在吊顶上,送风从顶板扩散开来的新风系统。

2.0.9地送风系统        floor air supply system

从地板或墙底部送风口或上送风口送风在地板表面上扩散开来，形成有组织

的气流组织，并且在热源周围形成浮力尾流带走热量。

2.0.10换气次数         air exchange rate

每小时的通风量与房间容积之比，单位：次/小时。

2.0.11噪声值    noise values

额定工况下运行，新风系统中新风机组、管道、末端等产生的噪声最大值，单位为dB(A)
2.0.12可吸入颗粒物  Inhalable particulate matters
悬浮在空气中，空气动力学当量直径小于等于 10微米的颗粒物。
2.0.13    PM2.5
悬浮在空气中，空气动力学当量直径小于等于 2.5微米的可吸入颗粒物。
2.0.14热回收效率      heat recovery efficiency
采用热回收装置的新风系统回收的热量与不采用热回收装置时新风系统的
热损失之比。
2.0.15额定风量         rated airflow
新风机组在额定工况下运行时，单位时间内处理的新风量。单位为m3/h。
2.0.16最小新风量     minimum fresh airflow
空调系统中，满足卫生要求、室内正压、室内负压要求所需要的最小新风量。
2.0.17新风管道        fresh air duct
室外空气由室外进入室内流经的管道。
2.0.18过滤效率        filtration efficiency
空气过滤效率是根据可穿透离子大小及过滤微尘数量来取区分，分为欧洲标
准和美国标准，国内将过滤效率分为四个等级初效，中效，亚高效，高效。其中，
初效和中效分类遵从欧标，用G1~G4，F5~F9表示。亚高效、高效和超高效遵
从美标用百分比表示。
3
3分类和标记
3.1 分类
3.1.1住宅新风系统产品按室内压力划分为：
1正压新风系统（ZY）
2负压新风系统（FY）
3正负压混合系统（ZFY）
3.1.2住宅新风系统产品按气流组织划分为：
1单向流新风系统（DX）
2双向流新风系统（SX）
3.1.3住宅新风系统产品按换热类型划分为：
1全热热交换新风系统（QR）
2显热热交换新风系统（XR）
3.1.4住宅新风系统产品按安装位置划分为：
1明装（MZ）
2暗装（AZ）
3壁挂（BG）
3.2 标记
3.2.1住宅新风系统产品按表3.2.1标记。
热交换类型
风机风量（规格）
安装类型
系统气流组织类型
系统压力类型
产品代号
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表 3.2.1标记说明
序号
项目名称
产品名称
含义
代号
RV
1
住宅新风机
正压
负压
ZY
FY
2
3
4
压力类别
气流组织类别
安装类型
正负压
ZFY
单向流
双向流
DX
SX
明装
MZ
AZ
BG
暗装
壁挂
额定风量
800m³/h
1000m³/h
1100m³/h
标准型
（以下类推）
0.8
1.0
1.1
5
6
风机风量（规格）
热交换类型
B
QR
XR
全热交换
显热交换
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4 要求
4.1性能要求
4.1.1住宅新风系统运行条件需满足以下要求：
1  新风系统在下列环境条件下应能正常工作：室内环境温度：5℃～40℃；
室外环境温度：-30℃～45℃；相对湿度≤90%；海拔高度：＜2000m。
2  工作电压交流220/380 V， -15～+10％；
3  工作频率50HZ±2HZ；
4  电气绝缘≥0.5MΩ；
5  温度传感器测量精度±0.5℃；
6  洁净度，大于等于0.5微米颗粒数小于18000个/升；
7  噪音不大于55分贝。
8  在标准测试工况下，室内温度为(26～30)℃，室内外温差为10℃，室内外相对湿度为45%（带过滤装置，并满足正常使用要求），显冷量或制冷量与所用电功耗之比为：额定风量≤3000m3/h的小型系统能效比≥18；额定风量＞3000m3/h的大中型系统能效比≥8。
4.1.2住宅建筑的最小新风换气量根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012确定。按表4.1.2根据人均居住面积Fp确定换气次数要求。
表  4.1.2
换气次数要求
人均居住面积Fp
Fp≤10㎡
10㎡＜Fp≤20
20㎡＜Fp≤50㎡
Fp＞50㎡
每小时换气次数
0.70
0.60
0.50
0.45
4.1.3新风系统安装在室内的设备产生的噪声符合表4.1.3的要求。
表  4.1.3
噪声要求
房间名称
标准值（dB）
昼
夜
昼
夜
昼
夜
≤40
≤30
≤45
≤35
≤45
≤40
卧室书房
起居室
客厅
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续表  4.1.3
昼
夜
≤65
≤45
商用办公等
4.1.4新风主机应具备除霾功能，以PM2.5的参数作为标准，主机一次除霾(颗粒物)的效率不低于95%，一个更换周期内的除霾（颗粒物）率不低于75%。
4.1.5新风机热回收效率应满足表4.1.5的要求。
表  4.1.5
新风机热交换效率要求
交换效率（%）
类型
制冷
＞50
＞60
制热
＞55
＞65
焓效率
温度效率
注：1、表中效率在GBT21087-2007规定工况下测得。
2、焓效率适用于全热交换装置，温度效率适用于显热交换装置。
4.1.6新风机整机设计要求寿命按照10年标准。保证主机在10年内，通过相关耗材的更换与维护满足新风主机设计承诺的要求。
4.1.7满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中商业、旅馆建筑双管制定风量系统要求，新风机单位风量耗功率限值为0.52W/(m³/h)。
4.1.8所有导线、线管、防尘网等辅材均应为阻燃材料，导线塑料绝缘层，绝缘等材料应具备阻燃特性；应符合标准《信息技术设备的安全》GB 4943-2001的附录A中V-0等级，结构件的材料应为UL 94V-1或以上等级的防火材料。
4.2制造要求
4.2.1设备需经规定程序批准的图纸和技术文件制造。
4.2.2设备外表面所粘贴的各种标识、铭牌，位置明显、粘贴牢固。
4.2.3设备内部应整洁干净、无杂物，外表面应无明显刮伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀、色调一致，无留痕、气泡和剥落。
4.2.4设备应有足够的强度和刚度，所有钣金件、零配件等应有良好的防锈措施。
4.2.5设备涉及室外部分的外壳应作相应防锈处理，其他非金属材料应具有防雨、防老化性能。
4.2.6设备的电气控制元器件应动作灵敏、可靠，保证机组工作正常。
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5试验
5.1试验条件
5.1.1
5.1.2
5.1.3
装置按铭牌上的额定电压和额定频率试验。
试验时各类测量仪器应在计量检定有效期内。
各测量仪器准确度应符合表 5.1.3的规定。
表  5.1.3
检测仪器仪表类型及要求
编号
项目
单位
检测仪器仪表
仪表要求
1
换气次数
次/h
换气次数测试装置
毕托管和微压计/风速仪
/风量罩
准确度  5%
2
风量
m³/h
准确度  5%
3
4
风速
压力
m/s
Pa
风速仪/毕托管和微压计
毕托管和微压计
玻璃量具
最大允许偏差0.5m/s
0.1
不确定度要求不大于1%
不确定度不大于1.5%，流量计
精度2.5级。
大气采样仪
分光光度计
大气采样仪
气象色谱仪
5
甲醛、氨
mg/m³
满足现行国家标准《室内空气
质量标准》GB/T18883要求
不确定度不大于1.5%，流量计
精度2.5级
6
苯、TVOC
mg/m³
满足现行国家标准《室内空气
质量标准》GB/T18883要求
准确度5%
7
8
9
PM2.5/PM10
时间
mg/m³
S
粉尘测试仪
秒表
0.2
0.5
噪声
dB（A）
噪声级
5.2试验方法
5.2.1新风系统风量检测时，可用毕托管和微压计、风速仪或风量罩检查。当采
用换气次数计算时，用换气次数测试装置进行检查。测试方法参照《建筑通风效
果测试与评价标准》JGJ/T309-2013的相关规定。
5.2.2噪声试验按《声学家用电器及类似用途器具噪声》GB/T 4214.1-2000的有关规定进行。新风系统设备放在距地面0.4m的支架上，以1m为测量半径，采用半球包络面测量，在此包络面上均布10个测量点。噪声可用声级计检查。
5.2.3净化效果检测方法如下：室外测试一个污染物浓度，记为K。设备开启1小时后，在室内的新风出风口、室内中央位置、门、窗处各测试一个污染物浓度，A、B、C、D。A新风口权重40%，C室内中央位置权重30%、C门处20%、D窗10%。则：

1室内污染物浓度：M=40%*A+30%*B+20%*C+10%*D
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9
2新风产品对某一污染物的净化效果：Φ=(K-M)/K* 100%

3针对PM2.5等可吸入颗粒物可使用个体粉尘测试仪检查。

4其它污染物检测仪器按照表5.1.3执行。

5.2.4热回收效率检测参照《空气-空气能量回收装置》GB/T     21087-2007中交换

效率试验的有关规定。

5.2.5防火性能检测，应按照《建筑材料的燃烧等级分级》GB8624-2012的规定进行防火性能试验。

5.2.6绝缘电阻检测是在常温常湿条件下，用500V绝缘电阻计测量机组带电部分和非带电金属部分之间的绝缘电阻。

5.2.7用目测法进行外观检查。

5.2.8用目测对照要求检查标志和包装。有需求的其余工艺性试验及其试验条件

（工况）由厂家补充：如电气强度试验，淋水绝缘电阻试验，泄漏电流试验，电

机绕组温升试验，接地电阻试验，湿热试验等。

6检验规则
6.0. 1检验项目按照表     6.0.1要求执行。
表  6.0.1
检验项目
序号
检查项目
外观检查
风量
对应条款
出厂检验
型式检验
备注
次项
主项
主项
主项
主项
主项
次项
1
2
3
4
5
6
7
4.2.2和5.2.7
4.1.2和5.2.1
4.1.8
√
-
-
√
√
√
√
√
√
√
输入功率
噪声
4.1.3和5.1.2
4.2.6和5.2.6
7.0.1和5.2.8
7.0.2和5.2.8
-
绝缘电阻实验
标志
√
√
√
包装
备注：
“√”表示必须执行，“－”表示可以执行。
6.0.2产品应进行出厂检验，检验结果填写在出厂合格上方可出厂。出厂检验以
抽检和外观全检方式控制品质，按GBT2828.1-2003《计数抽样检验程序第1部
分》抽样检测标准做出厂检验。
6.0.3机组在下列任何一种情况时，应进行型式检验：
1新产品定型鉴定时；
2定型产品的结构、制造工艺、材料等更改对产品性能有影响时；
3转厂生产时；
4停产一年以上，恢复生产时；
5国家质量监督机构监督抽查提出要求时。
6.0.4型式检验的数量应在制造厂提供的合格产品中抽取，同一批次不大于100台抽3台，大于100台抽五台进行型式检验。
6.0.5型式检验以铭牌和随机技术文件中技术参数作为合格判定值。
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7标志、包装、运输和贮存
7.0.1新风系统产品的标志应该满足以下要求：
1每台机组上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位。
2铭牌上应清晰标出下列内容：
1）名称和型号；
2）主要技术参数（额定新风量、排风量、机外静压、功率、电压、频率、
噪声、制冷量、制热量等）；
3）机组重量；
4）出厂编号和生产日期；
5）制造厂名。
3应有接地标志，安全运行标志，并附有电气线路图，旋转式电报设备应
有旋转方向标志。
7.0.2新风机组包装应符合以下要求：
1机组包装前应进行清洁干燥处理。
2机组包装前应有防潮、防尘及防震措施。
3包装箱中应有产品合格证、装箱单、产品说明等文件。
4产品合格证应包括检验结论、检验员章和检验日期。
5装箱单应列出所有附件。
7.0.3装箱后的机组在运输过程中，应有防止碰撞、倾倒、压坏和受雨雪淋袭的
措施。
7.0.4机组应放在清洁、干燥、防火和通风良好的场所贮存，且周围应无腐蚀性
气体存在。
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